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Решения Eaton для защиты 
электропитания ЦОД

Новинки Eaton Powerware 2007

Степан Белопол

менеджер по развитию бизнеса 



Новинки Eaton Powerware 2007

3. ePDU

4. ERM

2. Powerware 9395 – 225, 275, 550 …. kVA

1. Blade UPS
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Powerware® BladeUPS

Самая эффективная и современная 

защита IT-оборудования

1. Blade UPS - Новые модульные 3-ф системы для ЦОД



Что бы Вы сказали, если…?

А что, если мы скажем, что теперь наши клиенты могут…..

… добавить защиту питания, не добавляя лишнюю «печку» в стойку

… установить ИБП в конкретную “Вашу”, а не специальную стойку. 

… при необходимости нарастить систему с 12kW до 60kW (N+1)

… сконфигурировать систему на N+1 или более высокую избыточность

… разобрать систему и использовать ИБП по одиночке где угодно или 

собрать их в параллельную систему и масштабировать P&P. 

…и все это можно сделать САМИМ, не обращаясь к 

специалистам или сервисным инженерам каждый раз…

Вы бы заинтересовались ?



• 12 kW, 3 фазы, 97% КПД, PF=1.0

• 6U, включая внутренние батареи

• Одиночный модуль – стандартные разъемы

• Горячая замена силового модуля

• Горячая замена батарей

• HS для capacity/redundancy

• Встроенный автоматический байпас

Blade UPS - Строительный блок

Топология: On-Line, двойное преобразование по запросу

10.3" H (6U) x 17.4" x 26«

261 mm x 441 mm x 460 mm



Powerware BladeUPS: Возможности
Одиночный модуль – децентрализованная защита для:
• 1-2 стойки высокой плотности (6-12kW/ rack) или

• 3-6 стойки малой плотности (2-4kW/ rack)

Параллельная система до 60kW N+1:
• До 15-30 стоек невысокой плотности (2-4kW/ rack)

или

• 5-10 стоек высокой плотности (6-12kW/ rack)

с самым современным оборудованием



Modular UPS Operating Efficiency
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BladeUPS System Efficiency

Competitors System Efficiency 1. Самый высокий КПД среди 3-ф

систем - >97% даже при <40% 

нагрузке. 

2. Чрезвычайная гибкость и 

масштабируемость – от одиночного 

ИБП до HS-системы на 60 kW.

3.  Мощная централизованная RM-

система, самые современные 

технологии - “Double Conversion on 

Demand”, “intelligent automated 

maintenance bypass”, Patented 

Powerware Hot Sync®, ABM®
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BladeUPS: Преимущества
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4. Высокая плотность мощности – 12 

kW в 6U с батареями. 

5. Малый вес, горячая замена –

простота установки и обслуживания

6.  Автоматический сервисный байпас 

в каждой стойке – независим от 

силового модуля

7. Параллельная работа - до 60kW в 

одной 19” стойке

8. Резервирование батарей в системе.

4

5

7

8

BladeUPS: Преимущества
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9. Разъемы и выключатели -

BladeUPS единственная 

масштабируемая система, включающая 

в себя и возможности PDU.

10. Два X-слота – мониторинг и 

управление

11. Широкий выбор опций – входные 

и выходные кабели и разъемы, гибкость 

переконфигурирования

12. 3U EBM - до 36 мин при 100% 

нагрузке (4 EBM)
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Модульность / Масштабируемость

• 12kW N+1 UPS изначально

• Основа - 12kW модули

• UPS занимает только 12U, 

остальное - сервера.

• Подключение нагрузки 

«Plug and play»

12kW N+1

ИБП и IT растут вместе в 

одной стойке

24kW N+1



Организация питания ЦОД

Типовая схема, 60 kW N+1

Индекс надежности 2

12 kW на стойку

60kW N+1 UPS



Организация питания ЦОД

Двойное резервирование, 60 kW 2*(N+1)

Индекс надежности 4

12 kW на стойку60kW N+1 UPS

Линия А
Линия В

60kW N+1 UPS



Организация питания ЦОД

Гибридная система с избыточностью

Индекс надежности 3+

• Система 60 kW N+1 питает линию “A”  

• Одиночные ИБП 12 kW питают линию “B” в каждой стойке

60kW N+1 

UPS

(Линия A)

12 kW на стойку 12 kW UPS 

в стойке

(Линия B)



Организация питания ЦОД

Существующий Центральный ИБП и ИБП в стойке

• Доп. резервирование наиболее критичных зон
Центральный

UPS

(Линия A)
6 kW на стойку

12 kW UPS там, где нужна особая надежность (Линия B)

Резерв не нужен



Blade UPS - Заключение

• Rack-независимая 3-ф система защиты

• Разработана для установки в любую стойку

• Разработана для защиты самого современного оборудования

• Самая высокая плотность мощности и компактность на рынке

• Минимальные требования к охлаждению при высочайшей 

надежности и доступности питания.

• Максимальная гибкость для  постоянно меняющихся и растущих 

переконфигурируемых ЦОД
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Powerware 9395

Инновационная
система бесперебойного 

питания

Мощность: 225 – 275 – 450 - 550 (825 – 1100) кВА

Встроенное резервирование по схеме n+1

Решения для Центров Обработки Данных

Eaton Powerware



Новая продуктовая платформа

Powerware 9155

8-15, 20-30 кВА

N-модель 3:1

Powerware 9355

8-15, 20-40 кВА

Powerware 9155

8-10 кВА

S-модель 1:1

Powerware 9390

40-80 кВА,

100-160 кВА

Powerware 9395

225-275-550 кВА

n+1

•Powerware 9370 50Гц 160-250 кВА, 3-ф

•Powerware 9370 50Гц 400-500 кВА, 3-ф



Powerware 9395 –
часть новой продуктовой платформы

Powerware 9395 (225-550 кВА, n+1)

• Универсальный дизайн

• Резервирование по схеме n+1

• Высокие показатели мощности

• Бестрансформаторная технология

 Высокий КПД (95% даже при 50% 
нагрузки)

 Небольшой вес, малые габариты

• Активный входной выпрямитель 
(IGBT)

• Графический ЖК дисплей

• Расширенные коммуникационные 
возможности

• Внешние батарейные шкафы 



Новый 9395 225кВА, 275кВА

ISBM ИБП 1

Встроенный 

модуль 

сервисного 

байпаса “ISBM”

ИБП 275 кВА

225 кВА – возможно 

увеличение мощности 

до 275 кВА



9395: Реальное резервирование до 550 кВА

Система с 

резервированием 

из 2-х ИБП

Гибкость:  

конфигурируется 

как система с 

резервированием 

мощностью 275кВА

(1+1) либо как 

система с 

увеличением 

мощности до

550кВА (2+0)

Встроенный 

модуль 

сервисного 

байпаса“ISBM”

ISBM ИБП 1 ИБП 2

•Встроенное 100% резервирование может быть основной и 

определяющей характеристикой ИБП при выборе системы защиты.



Гибкая, масштабируемая и легко 
модернизируемая система

• Добавим дополнительно 275 кВА прямо на месте установки для
резервирования или увеличения мощности :

• Просто выберем модель ISBM с возможностью наращивания
• Оставим свободное место слева от ИБП

• Гибкая система, легко наращиваемая для увеличения мощности нагрузки или при 
повышении требований к надежности системы защиты электропитания

Увеличение 

мощности 

на месте 

установки

Система мощностью 275кВА Система мощностью 550кВА или 2*275 n+1

Резерв на 

месте 

установки

с резервированием 1+1! с резервированием 2+1 (1+2)

275кВА 275кВА 275кВА275кВА 275кВА



Расширенные возможности 
управления батареями ИБП

• Новый дизайн позволяет всем ИБП 

использовать общую батарею аккумуляторов

• Дополнительная надежность за счет 

резервирования батарей – каждый ИБП может 

иметь собственные линейки батарей

• 9395 поддерживает 

технологию ABM

• Система тестирования 

батарей



Новый9395 –полностью интегрированная 
компактная мощная система, готовая к установке.

• Простота установки и ПНР

• Сервисное обслуживание без  
отключения

• Модульный дизайн сокращает 

номенклатуру ЗИП и упрощает 

сервисное обслуживание

• Удобство диагностики и 
тестирования

В 9395 реализована функция,

позволяющая проверить работу 

ИБП при 100% нагрузке. В качестве 

этой нагрузки используется 

питающая ИБП сеть.

275кВА +  275кВА + SBM + TC



Экономия на КПД 9395 – пример:

ИБП лучше на 1% при нагрузке 500 кВт:

1%*500кВт*24ч*365д = 43,800 кВт в год

Стоимость электроэнергии:

Европа (Финляндия): 0.10 EUR за 1 кВт/час

Россия (Москва): 1.45 руб = 0.045 EUR за 1 кВт/час

Экономия за счет на 1% более высокого КПД:

Европа (Бельгия): 0.100 * 43800 кВт => 4380 € в год

Россия (Москва): 0.045 * 43800 кВт => 1970 € в год

>> Итог: ~ 5500/2500 € в год (с учетом охлаждения) <<



Powerware 9395 550кВА

• При нагрузке до 50 % автоматически

становится системой с резервированием 

• Возможность дополнительного 

резервирования и увеличения мощности 

на месте установки

• Высокий КПД:  95%

• Низкий (3%) КНИ потребляемого от сети 

тока

• Сервисное обслуживание без отключения 

ИБП

• Использование питающей сети в качестве 

тестовой нагрузки

• Самые компактные размеры – экономия 

пространства

Другие ИБП в этом классе (9370)

• Резервирование только при покупке двух 

ИБП и специальных устройств для 

параллельной. работы

• Отсутствует возможность увеличения 

мощности на месте установки

• КПД всего 93% 

• КНИ потребляемого тока 7% с входными 

фильтрами

• Необходим перевод на байпас при 

сервисном обслуживании

• Необходима нагрузка для полного 

тестирования системы

9395 - конкурентоспособное решение для 
рынка ИБП больших мощностей
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Наш новый продукт -
семейство 

интеллектуальных
ePDU

Aphel Ltd, UK в составе Итон

Решения для Центров Обработки Данных

Eaton Powerware



4 технологии ePDU
Basic-Metered-Monitored-Managed

• Basic

• Различные нагрузочные способности (13A, 16A, 32A ,63A, 80A)

• Удобство, розетки всех основных стандартов

• Высокая плотность мощности

• Все основные типы розеток различных стандартов

• iPower

• Индикация - Metered

• Мониторинг - Monitored

• Управление - Managed

0….15 кВА+  0U,1U,2U



Семейство устройств для ЦОД

0 U 19” стойка

2 U 1 U 



Семейство iPower

• С индикатором - Metered

• Возможности базовых PDU

• Встроенный переключаемый амперметр с цифровым дисплеем

• С мониторингом - Monitored

• Возможности базовых PDU

• Встроенный переключаемый амперметр с цифровым дисплеем

• RS232 или IP (SNMP)

• Управляемые - Managed

• Возможности базовых PDU

• Встроенный переключаемый амперметр с цифровым дисплеем

• Контроль тока каждого из каналов, V, kW, kVA

• Удаленное управление розетками, протоколы RS232, SNMP, IPMI



• Прочный алюминиевый или ПВХ корпус

• Стандартные розетки любых стран

• Защитные автоматы и выключатели 
сегментов нагрузки.

• Различные опции подключения кабелей 
в качестве стандарта

• Фикс. подключение (PVC)

• 4mm/6mm^2 ввод кабеля фикс. 
подключения

• C13, C19

• 16A Wieland ST18/3

• 32A Neutrik bayonet

• Все опции монтажа в комплекте

ePDU - Basic

Защита выключателей



ePDU – варианты монтажа



Измерение тока нагрузки

• Наглядный цифровой 

индикатор тока

• Один амперметр – до 8 цепей 

нагрузки, автоматическое или 

ручное переключение

Metered ePDU



Мониторинг

• Цифровой амперметр с привязкой к 
1-8 цепям нагрузки

• Ручной или автоматический режим 
индикации

• Выход RS232 или IP (SNMP)

• Контроль тысяч ePDU по одному
IP адресу, сбор информации в 
одном месте.

( Последующая интеграция в ПО     
Powerware )

Monitored ePDU



Управление питанием

• Самая мощная система управления 
питанием на рынке

• Мощный процессор

• Мониторинг и управление 
питанием на уровне отдельных 
розеток и групп

• Программирование 
последовательности и задержек
включения/выключения

• SNMP, IPMI, RS-232

• Безопасность - 256-bit Encryption 
security

Managed ePDU



Программный
Мониторинг & Управление

• Отображение общего статуса 
ePDU или статуса отдельной 
розетки.

• RMS Current

• RMS max Current

• RMS Voltage

• True RMS Current

• RMS Power (kW)

• Real RMS Power (kVA)



Нужен контроль 

тока?
Стандартный ePDU

Нужен удаленный 

доступ?

ePDU c амперметром

Monitored ePDU «Genesis II»

c IP или RS232

Monitored ePDU «Genesis I» с RS232 

и Netcom- контроллером для IP

Что, где, кому и зачем?

Да

Нет

Да

Нет

Да

Managed ePDU

«Revelation»

Нужно управление 

розетками?

Да

Нет

Нет

Нужен мониторинг

V & kW ?
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Environmental Rack Monitor

Решения для Центров Обработки Данных

Eaton Powerware



Мониторинг параметров окружающей среды

• Оборудование все горячее

• Оборудование все компактнее

• Рост производительности & рост тепла

• Стойки все плотнее

• Меньше места для циркуляции воздуха

• Хуже воздухообмен в помещении и 

фальшполах

• Рост стоимости простоя оборудования

• Удвоение мощности за <10 years (прогноз)

• IBM –до 35 kW на стойку

60% сбоев и простоев связано с перегревом



RJ45 RJ45

DC Power 

Supply

(в комплекте)

Ethernet 

LAN

2-провода

2-провода

Eaton Powerware Environmental Rack Monitor

13.4 x 8.6x 2.7 см, 170 г

TH-Модуль

Дым

Вода Двери Вибрация



Новая опция – автоматически интегрируем до 100 

Powerware Rack Мониторов на одной WEB-странице. 

Нет ни в одном из конкурирующих продуктов

Web интерфейс – Мониторинг, Алармы, 
Интеграция



Web интерфейс – История в графиках



© 2007 Eaton Corporation. All rights reserved.

Спасибо за внимание!

Тестируйте сами!

Приводите клиентов!

Обращайтесь!

Вопросы?


